
LZB-TWP 10
Transportwagen fü r P-Behälter
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Merkmale...

o Aufnahme bis zu
10 P-Behälter

r Schieberahmen als Tiire

o Außenmaße oesamt:
Höhe: iatifim
Länge: 600 mm
Breite: '1.080 mm

Konstruktion ...

r sesamte Konstruktion in
Rahmenbauweise

. Boxenauflage aus V2a-Edelstahl-
schienen

technische Daten:

. Grundrahmen gefertigt aus verzinktem
Vierkantroh r aus el ektrölytisch verzi n ktem Stah I blech,
gesamte Konstruktion PUR-Pulverbeschichtet,
Lackstärke 80my eingebrannt bei bei210" Grad
RAL 7012 basaltgrau
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Zweites Blatt zum LZB-TWP 10 - Transportwagen für P-Behälter

sicher geschlossen ...

. Convar-Verschluß 2-fach mit ROT / GRÜN
Anzeige für AUF / ZU, durch Plexiglasab-
deckung geschützt

o Basküleveschluß/Tortreibriegel
. Öse für Vorhängeschloß als Revisionsverschluß
. 2 PVC Lenk-/Schiebegriffe an beiden Seiten
o Tafelschreibfläche
. Karteifach

gut gefahren ...

. Alu-Abweisrahmen rundum mit PVC-Rundecke
und PVC-Anfahrschutz

r 2 Lenkrollen mit zentraler Bremse
(zentraler Bremshebel)

o 2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller, d.h. wahlweise
als starre Bockrolle arretierbar

o Lauffläche: Leichtlaufräder,,spurlos", wahlweise
Lauffläche Polyurethan

Diesen Yllagen gibt es noch in den Ausführen:

LZB-TWP 6 -Transportwagen für 6 P-Behälter
LZB-TWP 8-Transportwagen ftlr 8 P-Behälter
LZB-TWP 12 - Transportwagen für 12 P-Behälter
LZB-TWP 15 - Transportwagen flrr 15 P-Behälter
LZB-TWP 20 - Transportwagen filr 20 P-Behälter
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Verriegelung
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. Verriegelung über Zentralverschluß / Tortreibriegel aus Vollguß
Zusätzliche Verschlußmöglichkeiten für Bügel-Vörhangschlog im Falle einer Revision § 1

... ,lri*
Verschluß

o 2 Stück Konvar-S"hlö"""r inkl. Schauscheibe Auf/ZU in den

Verschraubung gesichert durch Sicherungslack

Kantenschutz

o Alu-Abweisrahmen rundum mit PVC-Rundecke und PVc-Anfahrschutz
wahlweise in grau oder schwarz

Lenkgriff

. Senkrecht montierte PVC-Grilte,2 Stück je Seite
optimales Handling der TWP's

Zentral : Richtungsfeststeller / Bremse

o 2 Stück Lenkrollen inkl. Bremse
- Ausführung ,,deutsches Produkt"
- zentraler Bremshebelfür beide Lenkrollen, somit optimales Handling

o 2 Stückpockrollen mit Richtungsfeststeller
- wahlweise als starre Bockrolle oder Lenkrolle veruendbar
- zentraler Richtungsfeststeller beider Lenk- und Bockrollen

Räder

o 4 Räder ITP 200mm mit Alu-Kern und Lauffläche Polyurethan
- Anwendu ngsbereich Teppichboden

albrnativ:

r 4 Räder UER 200mm mit Polyamid-Kern grau, Lauffläche Elastikreifen ,,spurlos"
- Anwendungsbereich Parkett, Stein, Estrich
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Technische Beschreibu ng
der TWP's

lSaterial

o Komplette Konstruktion in eletrolytisch verzinkter Ausführung.
Dadurch lange Lebensdauer durch optimalen Korrosionsschutz

Konstruktion

. Gesamte Konstruktion in Rahmenbauweise
Transparente, offene Konstruktion, komplette Bedienung von vorne, sofortige Kontrolle
der Plomben und Behälterbeschriftung möglich. Leichtbauweise.

Oberfläche

o PUR-Kuststoffpulverbeschichtung, Lackstärke 80my, Lack eingebrannt bei 210'
Oberfläche strukturiert.
Dies ist eine Maßnahme in Bezug auf Korosion. Sie haben eine optimale kratzfeste
Oberfläche die langlebig ist. Ebenfalls sind Schnittuerletzungen ausgeschlossenen.

Boxenauflage

o Boxenauflage aus V2a-Edelstahl mit Endanschlag
Optimale Gleiteigenschaften, absolut restistent gegen Verschleiß.

Türe

o Türe als Schiebelement
Leichtes Ablesen der Plomben und Boxenbeschriftungen,
Optimale und schnelle Bedienung von vorne.

Kartenfach

o Fest eingebaute, unzeibrechliche Makrolon-SchuEscheibe als Kartenfach
Stahlrückteil mit Aussparung zur Ieichteren Entnahme der Karte.

Schreibfläche

o Kreideschreibfläche für Zusatzbeschriftung in der Größe des Kartenfaches.

1

SECURIry-TRANSPORT-SYSTEMEPetratschekGmbH 90427Nürnberg Fon: (09.l1)3006861 Fax: (0911)3006863

9 .a ..,
u*, ll

'r1. ""'l

. J*'

.,..,,:t : :::..:.:irl.ij:; :li
., 1..:]11.'.1:.lrtr{.i11]1,

,--, i,..... .

,.,. r. . r,lr,,i r : . ,r , ii. I rtl.., ,.r'.f

*,,""',,,,, .- 
.),

1,. y'


